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НОСІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКаз

	07 листопада
	2022 року
	Носівка


                 №
	98


Про затвердження норм 

використання палива в зимовий

період

Керуючись п. 3.1, 1.8, 2.2, 4.2 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті , затверджені Наказом Мінтрансу від 10.02.1998 року №43, в зв’язку зі зниженням температурного режиму навколишнього середовища н а к а з у ю:
1. Затвердити додаткову норму витрат палива для забезпечення роботи автономного обігрівача шкільних автобусів в період з 15 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року в розмірі 1,5 л. дизельного палива в день для автобусів: Носівської гімназії №2 БАЗ А079.13Ш, Носівської гімназії №3 Еталон                       А-081.11Ш, Держанівської гімназії ПАЗ 32053-07, Носівського ліцею №5 ПАЗ 32054.
2. Для автобуса Досліднянської гімназії, Еталон А08116Ш встановити тимчасову норму витрат палива з 7 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року на підігрівач рідинний автомобільний Thermo E 320 згідно паспорту (копія паспорту додається), розрахунок проводити згідно формули наведеної в додатку 1.
3. Для автобусів Носівського ліцею №5 ATAMAN D-093S2 встановити тимчасову норму витрат палива з 7 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року  на підігрівач рідинний автомобільний Thermo E 200 згідно паспорту (копія паспорту додається), розрахунок проводити згідно формули наведеної в додатку 2. 
4. Для автобуса Володьководівицького ліцею, Еталон А08116Ш  встановити тимчасову норму витрат палива з 7 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року на підігрівач рідинний автомобільний Thermo E 200 згідно паспорту (копія паспорту додається), розрахунок проводити згідно формули наведеної в додатку 2.

5. Для автобуса Носівської початкової школи, Еталон А-081.11Ш встановити тимчасову норму витрат палива з 7 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року  на підігрівач рідинний автомобільний DBW230                  згідно паспорту (копія паспорту додається), розрахунок проводити згідно формули наведеної в додатку 3. 
6. Затвердити додаткову норму витрат палива для забезпечення роботи службового автомобіля ЗАЗ SENS в період з 15 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року в розмірі 1 л бензину в день.

7. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на директорів Носівської початкової школи С.Дубовик, Носівської гімназії №2 Л.Печерну, Носівської гімназії №3 Н.Хоменко, Носівського ліцею №5 О.Куїч, Володьководівицького ліцею В.Вовкогон, Досліднянської гімназії В.Боженка, Держанівської гімназії Н.Чорну та начальника групи централізованого господарського обслуговування Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту А.Левенця.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на бухгалтера централізованої бухгалтерії Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту                  Н.Кебкал.
Начальник                  

                             

      Наталія ТОНКОНОГ
Додаток 1
до наказу Відділу освіти,

сім’ї, молоді та спорту 

від 07.11.2022 № 98
Формула розрахунку додаткової норми витрат палива на підігрівач рідинний автомобільний Thermo E 320
Керуючись п. 4.2 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені Наказом Мінтрансу від 10.02.1998 року №43 для використання в шкільному автобусі автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

Qон = Hон х 0,01 х KТ х tон,
де:

Qон - максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри,

Hон - базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача згідно паспорту заводу виробника яка становить 3,85  л/год.,

KТ - відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8), а саме нормативна витрата палива на роботу автономного обігрівача встановлюється у відсотках від базової норми витрати на одну годину роботи обігрівача (що відповідає його номінальній потужності) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища в холодну пору року (відсоток використання потужності обігрівача):

нижче ніж +15° C та до +5° C включно - до 20 %;

нижче ніж +5° C та до -5° C включно - до 40 %;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно - до 60 %;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно - до 80 %;

нижче ніж -25° C - до 100 %.
tон - обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача (зазначається у дорожніх листах та/або інших звітних документах)

Додаток 2
до наказу Відділу освіти,

сім’ї, молоді та спорту 

від 07.11.2022 № 98
Формула розрахунку додаткової норми витрат палива на підігрівач рідинний автомобільний Thermo E 200
Керуючись п. 4.2 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені Наказом Мінтрансу від 10.02.1998 року №43 для використання в шкільному автобусі автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

Qон = Hон х 0,01 х KТ х tон,
де:

Qон - максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри,

Hон - базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача згідно паспорту заводу виробника яка становить 2,4  л/год.,

KТ - відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8), а саме нормативна витрата палива на роботу автономного обігрівача встановлюється у відсотках від базової норми витрати на одну годину роботи обігрівача (що відповідає його номінальній потужності) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища в холодну пору року (відсоток використання потужності обігрівача):

нижче ніж +15° C та до +5° C включно - до 20 %;

нижче ніж +5° C та до -5° C включно - до 40 %;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно - до 60 %;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно - до 80 %;

нижче ніж -25° C - до 100 %.

tон - обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача (зазначається у дорожніх листах та/або інших звітних документах)

Додаток 3
до наказу Відділу освіти,

сім’ї, молоді та спорту 

від 07.11.2022  № 98
Формула розрахунку додаткової норми витрат палива на підігрівач рідинний автомобільний DBW230
Керуючись п. 4.2 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені Наказом Мінтрансу від 10.02.1998 року №43 для використання в шкільному автобусі автономних (незалежних) обігрівачів нормативна витрата палива на роботу обігрівача додається до загальних нормативних витрат і її максимально можливе значення розраховується таким чином:

Qон = Hон х 0,01 х KТ х tон,
де:

Qон - максимально можливе значення нормативної витрати палива на роботу обігрівача, літри,

Hон - базова норма витрати палива на роботу автономного обігрівача згідно паспорту заводу виробника яка становить 3  л/год.,

KТ - відсоток використання потужності обігрівача залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року (визначається відповідно до пп. 1.8), а саме нормативна витрата палива на роботу автономного обігрівача встановлюється у відсотках від базової норми витрати на одну годину роботи обігрівача (що відповідає його номінальній потужності) залежно від фактичної температури повітря навколишнього середовища в холодну пору року (відсоток використання потужності обігрівача):

нижче ніж +15° C та до +5° C включно - до 20 %;

нижче ніж +5° C та до -5° C включно - до 40 %;

нижче ніж -5° C та до -15° C включно - до 60 %;

нижче ніж -15° C та до -25° C включно - до 80 %;

нижче ніж -25° C - до 100 %.

tон - обґрунтована та належним чином задокументована тривалість роботи автономного обігрівача (зазначається у дорожніх листах та/або інших звітних документах)

